Rozmery v mm
Mafe 10 mm DYNAMIC W 2g 66.250.071
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(A)  Zastavbovy rozmer / BaumaBe / In-built dimension
(B) Litinovy odvod koure / Cast iron spigot / Der qusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluffzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primdrluft und Sekunddrluft
(F) G 1/2" Vstup do vychlazovaci smycky / Zulauf der thermischen Ablaufsicherung / Cooling loop input
(6) G 1/2" Jimka / Tauchhilse / Reservoir
(H) G 1/2" Odvdusnovaci ventil / Entliftungsventil / Air-escape valve
(J) G 3/4" Vystup z vymeniku / Zulauf / Water exchanger output
(K) G 3/4" Vstup do vymeniku / Ricklauf / Water exchanger input
(L) G 1/2" Vypousteni vymeniku / Water exchanger droin / Tauscher Auslauf
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® Romotop’

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list

DYNAMIC W 2G 66.50.01

Harmonizovana norma

v EN16510-1:2022 | EN 16510-2-2:2022

v Ecodesign

v DIN+

v BImSchVv2

15a B-VG 2015

Klasifikace vyrobku Type BE

JImenovity tepelny vykon | Casteény tepelny vykon

(nom) (part)

Energeticka uc¢innost Nrom | Npart 89 - %
topeiém whonu potrebice non | Mar 7 %
Index energetické Ucinnosti EEI 19
Energeticky stitek A+
Palivo Kusové dfevo (Palivové dievo)
Doporucena délka paliva 200-400 mm
Prameérna spotfeba paliva 312 --- kg/h
Povolena davka paliva 46 kg/h
Interval dodavky paliva 1hodina
Zakladni vrstva paliva 0,31 -—- kg
Kritérium pro ukonceni zkusebniho cyklu 4,0 -—- Vol.-%
Mnozstvi spalovaciho vzduchu 39,5 m3/h
Jmenovity tepelny vykon Prom| Ppart n7 —- kW
Jmenovity tepelny vykon teplovodniho vymeéniku Pwnoml Pwpart 82 —- kW
Maximalni provozni tlak vody Pw 2,0 bar
Hmotnostni pritok suchych spalin Dt grom [Pt g part 9,6 --- als
Vystupni teplota spalin Terom| Tepart 174 -- °C
Provoznitah Prom| Ppart 12 -- Pa
Teplotni tfida komina T400
Pfipojeni na spolecny komin Ne
Ukladani paliva do prostoru dfevniku Ne
Maximalni otepleni dfeva ve drevniku --- °C
Prach O, =13 % PMy ol PMpoe 40 mg/Nm?3
CO; 9,55 --- %
Emise spali_n ) - co._|co 0,0484 - %
(CO ve spalinach pfi O, =13 %) nom’ = part 1250 - mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, o OGCp 120 mg/Nm3
NOx O, =13 % NO,oml NO, ooyt 200 mg/Nm?
Automaticka regulace horeni --- ---
Spotreba elektrické energie v pohotovostnim rezimu elsg --- kW
Spotfeba elektrické energie elmax | €lmin --- --- kW
Prerusovany provoz | Nepretrzity provoz INT | CON INT
Zakladni technické udaje
Rozmé&ry (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 1279 | 824 | 494 mm
Rozmeéry spalovaci komory (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW|L 405|574 1262 mm
Rozmé&ry dveli topenisté (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW]|L 456|619 --- mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu --- mm
Objem teplovodniho vymeéniku 71 \
Minimalni prdmeér koufovodu 180 mm
Prdmér koufového hrdla dout 180 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Max. délka centralniho privodu vzduchu 6000 mm
Hmotnost m 292 kg
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® Romotop’

Vytapéci schopnost (vyhFevnost)

minimalni velikost mistnosti pro instalaci vyrobku

Technicky list
DYNAMIC W 2G 66.50.01

Izolace domu - velmi dobra (20 W/m3)  napf. nowy, zatepleny déim / trvale obyvatelny 334 m?3
Izolace domu —dobra (22,5 W/m?3) 297 m?
Izolace domu - stredni (32 W/m3) 209 m?
Izolace domu - $patna (45 W/m?) 148 m?*
Izolace domu - velmi §patna (50 W/m?3)  napt. stary, nezatepleny dim / chata/ chalupa 134 m?
Vzdalenost od hoflavych materialt Poznamka

Zadni dr 0 mm
Celni dp | dm 1300 mm
Celni k podlaze dr | dn 350 mm
Bo¢ni ds | dg 350 mm
Bocni - vyklenek ds, --- mm
Bocni — umisténi 45° dss3 - mm
Bocni zareni d. | du 600 mm
Od podlahy ds 100 mm
Od stropu dc 500 mm
Od zadni a bocni hrany krbové viozky s 100 mm

k vnitfni strané izolace

>
S

PFi montdazi a provozu vyrobku musi byt dodrzeny vdechny mistni pfedpisy véetné predpisy, které se tykaji narodnich a evropskych norem.

Legenda Poznamka Popis Material Rozmeér

1 Spotrebic 209A 0000 001

2 Odvod spalin kov DN 180
3 Izolace pfipojky pro odvod spalin

4 Mineralniizolace

5 Konvekeni vzduchovy prostor kolem spotrebice

6 Ochranna izolace stén SILCA 250 40 mm
6A Ochranna izolace stropu SILCA 250 40 mm
7 Ochranna sténa duta cihla palena ---mm

Horlava stena
9 Betonova deska

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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@ Technicky list
0 RomOtop DYNAMIC W 2G 66.50.01
10

Hoflava podlaha

n Dekorativni/ ozdobny nosnik

12 Nosnik s vétraci vzduchovou mezerou

13 Vstup konvekéniho vzduchu 600 cm?

14 Vystup konvekéniho vzduchu 800 cm?

15 Oblozeni SILCA 250 40 mm

16 Nosny ram

17 Hoflavy strop

18 Ochranna izola¢ni deska hoflavé podlahy SILCA 250 40 mm

19 Regulace spalovaciho vzduchu

20 Plechovy kryt v pfipadé pouziti mineralni vaty

21 V pfipadé potfeby ochranna deska podlahy pod spotrebicem

dc Od horni hrany vydechového otvoru k hoflavému stropu 500 mm
—Od horni hrany krbové vliozky po spodni stranu izolace stropu 200 mm

da -V pfipadé instalovaného vymeéniku — od horni hrany vymeéniku - mm

po spodni stranu izolace stropu

ds, Od zadni a boc¢ni hrany krboveé viozky k vnitfni strané izolace 100 mm

dss Od celni hrany krbové viozky k vnitfni strané izolace 10 mm

ds Od dna krboveé vioZzky k nehoflavé podlaze 100 mm

Upozornéni: Protipozarni/ izola¢ni desky SILCA® 250SB Ize nahradit adekvatnim nehoflavym materidlem o tepelné vodivosti
N <TTW-mTKT.

Ochranna sténa — duta cihla palena (tloustka mm) Ize nahradit adekvatnim nehoflavym materidlem o tepelné
vodivosti (\) < 0,36 W-m™-K.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop
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® Romotop’

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list
DYNAMIC W 2G 66.50.01

Harmonizovana norma

v EN16510-1:2022 | EN 16510-2-2:2022

v Ecodesign

v DIN+ ¢ BImSchv2

15a B-VG 2015

Klasifikacia vyrobku Type BE
Menovity tepelny vykon | Ciastoény tepelny vykon
(nom) (part)
Energetickd U¢innost Nrom | Npart 89 - %
Sezénna Uc¢innost pri menovitom o
tepelnom vykone spotrebica MSnom | NSpart 79 o v

Index energetickej U¢innosti EEI 19

Energeticky stitok A+

Palivo Kusové drevo (Palivové drevo)

Dizka paliva 200-400 mm
Priemerna spotreba paliva 312 --- kg/h
Povolena davka paliva 46 kg/h
Interval dodavky paliva 1hodina

Zakladna vrstva paliva 0,31 -—- kg
Kritérium pre koniec testovacieho cyklu 4,0 --- Vol.-%
MnoZstvo spalovacieho vzduchu 395 m3/h
Menovity tepelny vykon Prom| Ppart n7 —- kW
Menovity tepelny vykon teplovodného vymennika Pwnoml Pwpart 82 —- kW
Maximalny prevadzkovy tlak vody Pw 2,0 bar
Hmotnostny prietok suchych spalin Dt grom [Pt g part 9,6 --- als
Vystupna teplota spalin Terom| Tepart 174 -- °C
Prevadzkovy tah Prom| Ppart 12 --- Pa
Teplotna trieda komina T400

Pripojenie na spoloc¢ny komin Nie

Skladovanie paliva v priestore kachli na drevo Nie

Maximalne zohrievanie dreva v kachliach na drevo --- °C
Prach O, =13 % PMy ol PMpoe 40 mg/Nm?3
CO; 9,55 --- %
Emisie spz_a\l'rj _ co._|co 0,0484 - %
(CO v spalinach pri O, =13 %) nom’ = part 1250 - mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, o OGCp 120 mg/Nm3
NOx O, =13 % NO,oml NO, ooyt 200 mg/Nm?
Automaticka regulacia spalovania --- ---

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime elsg --- kW
Spotreba elektrickej energie elmax | €lmin --- --- kW
Prerusovana prevadzka | Nepretrzitd prevadzka INT | CON INT

Zakladné technické udaje

Rozmery (Vyéka | Sirka | Hibka) HlW|L 1279 | 824 | 494 mm
Rozmery spalovacej komory (Vyska | Sirka | Hibka) HIW|L 405|574 1262 mm
Rozmery dvierok ohniska (Vygka | Sirka | Hibka) HlW|L 4561619 | --- mm
Vyska osi zadného (bocného) vyvodu --- mm
Objem teplovodného vymennika 71 |
Minimalny priemer dymovodu 180 mm
Priemer dymového hrdla dout 180 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 150 mm
Max. dizka (potrubie) centralneho privodu vzduchu 6000 mm
Hmotnost m 292 kg
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® Romotop’

Vykurovacia schopnost (vyhrevnost)
minimalna velkost miestnosti pre instalaciu vyrobku

Technicky list
DYNAMIC W 2G 66.50.01

Izolacia domu — velmi dobra (20 W/m?2)  napr. novy, zatepleny dom / trvalo obyvatelny 334 m3
Izolacia domu - dobrd (22,5 W/m?3) 297 m?
Izolacia domu - stredna (32 W/m?3) 209 m?
Izolacia domu - zI& (45 W/m?3) 148 m?*
Izolacia domu — velmi zla (50 W/m?3) napr. stary, nezatepleny dom / chata / chalupa 134 m?3
Vzdialenost od horlavych materialov Poznamka

Zadna dr 0 mm
Celna dp | dpr 1300 - mm
Celné k podlahe dr | dn 350 - mm
Boc¢na ds | dg; 350 -- mm
Boc¢na — vyklenok dsz --- mm
Boc¢na — umiestnenia 45° ds3 - mm
Boc¢né Ziarenie di | du 600 -- mm
Od podlahy ds 100 mm
Od stropu dc 500 mm
Od zadnej a bocnej hrany krbovej viozky s 100 mm

k vnutornej strane izolacie
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Pri montazi a prevadzke vyrobku musia byt dodrzané vietky miestne predpisy vratane predpisov, ktoré sa tykaju narodnych a eurépskych noriem

Legenda Poznamka Popis Material Rozmer
1 Spotrebi¢ 209A 0000 001
2 Odvod spalin kov DN 180
3 Izolacia pripojky na odvod spalin
4 Mineralna izolacia
5 Konvekeny vzduchovy priestor okolo spotrebica
6 Ochranna izolacia stien SILCA 250 40 mm
6A Ochranna izolacia stropu SILCA 250 40 mm
7 Ochranna stena duta tehla palena ---mm

Horlava sténa

9 Betonova deska

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop’

Horlava stena

Technicky list
DYNAMIC W 2G 66.50.01

n Dekorativne / ozdobny nosnik

12 Nosnik s vetracou vzduchovou medzerou

13 Vstup konvekEného vzduchu 600 cm?

14 Vystup konvekéného vzduchu 800 cm?

15 Oblozenie SILCA 250 40 mm

16 Nosny ram

17 Horlavy strop

18 Ochranna izolacna doska horlavej podlahy SILCA 250 40 mm

19 Regulacia spalovacieho vzduchu

20 Plechovy kryt v pripade pouzitia mineralnej vaty

21 V pripade potreby ochranna doska podlahy pod spotrebicom

dc Od hornej hrany vydychového otvoru k horlavému stropu 500 mm
—Od hornej hrany krbovej vliozky po spodnu stranu izolacie stropu 200 mm

da -V pripade instalovaného vymennika — od hornej hrany vymennika - mm

po spodnu stranu izolacie stropu

ds, Od zadnej a bocnej hrany krbovej viozky k vnutornej strane izolacie 100 mm

dss Od celnej hrany krbovej viozky k vnutornej strane izolacie 10 mm

de Od dna krbovej vlozky k nehorlavej podlahe 100 mm

Upozornenie: Protipoziarne / izolaéné dosky SILCA® 250SB je mozné nahradit adekvatnym nehorlavym materidlom s tepelnou

vodivostou () <11 W-m™T-K.

Ochranna stena — duta tehla palena (hribka mm) je mozné nahradit adekvatnym nehorlavym materidlom

s tepelnou vodivostou (\) < 0,36 W-m™T-K.
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® Romotop

Deklarowane wilasciwosci produktu

Dane techniczne
DYNAMIC W 2G 66.50.01

Powigzana specyfikacja

techniczna v EN16510-12022 | EN 16510-2-22022 ¢ Ecodesign  DIN+ « BlmSchVv2 15a B-VG 2015
Klasyfikacja produktu Type BE

Nominalna moc cieplna Czesciowa moc cieplna

(nom) (part)

Efektywnos¢ energetyczna Nrom | Npart 89 --- %
Sezonovva' efektyyvnos’c’ gnergetyczna Mrom | MSoort 79 . %
ogrzewania pomieszczen
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej EEI 19
Etykieta energetyczna A+
Opat Kawatek drewna
Ditugosc polan 200-400 mm
Nominalna dawka opatu 312 --- kg/h
Dopuszczalna dawka opatu 4.6 kg/h
Interwat doktadania 1godzina
Warstwa podstawowa paliwa 0,31 --- kg
Kryterium zakonczenia cyklu testowego 4.0 --- Vol.-%
|los¢ powietrza do spalania 39,5 m3/h
Nominalna moc cieplna Prom| Ppart n7 --- kW
Nominalna moc cieplna wymiennika ciepta Pwnoml Pwpart 8.2 --- kW
Maksymalne cisnienie robocze wody Pw 2,0 bar
Masa czastek statych w spalinach Dt grom [Pt g part 9,6 --- als
Temperatura wyjsciowa spalin Terom| Tepart 174 -- °C
Cigg komin Prom | Ppart 12 -- Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podfaczenie do wspdlnego komina Nie
Przechowywanie paliwa w obszarze schowka na drewno Nie
Maksymalne nagrzewanie drewna w schowku na drewno --- °C
Pyt O, =13 % PMy ol PMpoe 40 mg/Nm?3
CO; 9,55 --- %
Emisja spalin _ co.__|co 0,0484 - %
(CO w gazach spalinowych przy O, =13 %) nom’ = part 1250 - mg/Nm?3
OGC 0O, =13% OGC, o OGCp 120 mg/Nm3
NOx O, =13 % NO,oml NO, ooyt 200 mg/Nm?
Automatyczna regulacja spalania --- ---
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania elsg --- kW
Zuzycie energii elektrycznej elmax | €lmin --- --- kW
Praca przerywana | Praca ciagta INT | CON INT
Podstawowe dane techniczne
Wymiary podstawowe (Wysokosc | Szerokosc | Gtebokose) H | W | L 1279 | 824 | 494 mm
Wymiary komory spalania (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW|L 405|574 1262 mm
Wymiary drzwiczek paleniska (Wys. | Szer. | Gteb.) HlW|L 4561619 | --- mm
Wysokos¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin --- mm
Pojemnos¢ ptaszcza wodnego 71 |
Minimalna srednica komina 180 mm
Srednica wylotu spalin dout 180 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 150 mm
Maks. dtugosc (rura) centralnego doptywu powietrza 6000 mm
Waga m 292 kg

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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o R t & Dane techniczne
omo op DYNAMIC W 2G 66.50.01

Moc grzewcza (wartos¢ opatowa)

minimalna wielko$é pomieszczenia do zainstalowania produktu

Izolacja domu — bardzo dobry (20 W/m?)  np. nowy, ocieplony dom / statego mieszkalny 334 m?3
Izolacja domu —dobra (22,5 W/m3) 297 m?
Izolacja domu - éredni (32 W/m?3) 209 m?
Izolacja domu - zty (45 W/m?3) 148 m?*
Izolacja domu — bardzo Zle (50 W/m?3) np. stary, nieocieplony dom / domek / domek letniskowy 134 ms3
Odlegtosé od materiatéw palnych Wskazéwki

Tylna dr 0 mm
Czotowa dp | dm 1300 - mm
Czotowa do podtogi de | dm 350 --- mm
Boczne ds | dg; 350 - mm
Boczne - nisza ds> - mm
Boczne - lokalizacja 45° dsz --- mm
Promieniowanie boczne di | du 600 --- mm
Od podtogi ds 100 mm
Z sufitu dc 500 mm

Od tylnej i bocznej krawedzi wkitadu
kominkowego do wewnetrznej strony izolacji

>
S

Podczas instalacji i eksploatacji produktu nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw, w tym dotyczacych norm krajowych i europejskich.

Legenda Wskazéwki Opis Materiat Wymiar
1 Urzadzenie 209A 0000 001
2 Odprowadzanie spalin metal DN 180
3 Izolacja przytacza wylotu spalin
4 |zolacja mineralna
5 Przestrzen powietrza konwekcyjnego wokaot urzadzenia
6 Ochronna izolacja scian SILCA 250 40 mm
6A Ochronna izolacja sufitu SILCA 250 40 mm
7 Mur ochronny cegta wypalana pusta ---mm
Sciana tatwopalna
9 Ptyta betonowa
Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Romotop
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® D techni
0 Ro m Oto p DYNAM ICa\r;i 2ZC62.‘;(Z)?OQ1
o

1 Podtoga fatwopalna

n Belka dekoracyjna / ozdobna

12 Belka z wentylacyjna szczelina powietrzna

13 Wlot powietrza konwekcyjnego 600 cm?

14 Wylot powietrza konwekcyjnego 800 cm?

15 Podktad SILCA 250 40 mm

16 Rama nosna

17 Strop fatwopalny

18 Ochronna ptyta izolacyjna podtogi palnej SILCA 250 40 mm

19 Regulacja powietrza do spalania

20 Ostona z blachy przy zastosowaniu wetny mineralnej

21 W razie potrzeby pod urzadzeniem podtozy¢ ochronna ptyte podtogowa

dc Od goérnej krawedzi otworu wywiewnego do palnego stropu 500 mm
- Od gornej krawedzi wktadu kominkowego do spodniej strony izolacji stropu 200 mm

da - W przypadku zamontowanego wymiennika — od gornej krawedzi wymiennika - mm

do spodniej strony izolacji stropu

dss Od tylnej i bocznej krawedzi wktadu kominkowego do wewnetrznej strony izolacji 100 mm

dss Od przedniej krawedzi wktadu kominkowego do wewnetrznej strony izolacji 10 mm

de Od spodu wktadu kominkowego do niepalnej podtogi 100 mm

Uwaga: Ognioodporne / ptyty izolacyjne SILCA® 250SB mozna zastapic¢ odpowiednim materiatern niepalnym o przewodnosci
cieplnej \) < 11 W-m™T-K™.

Mur ochronny — cegta wypalana pusta (grubos¢ mm) mozna zastapi¢ odpowiednim materiatem niepalnym o przewodnosci
cieplnej (\) < 0,36 W-m-K.
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® Romotop

A termék deklaralt jellemzoi

MUszaki adatlapot
DYNAMIC W 2G 66.50.01

Harmonizalt mulszaki eléirasok v EN16510-12022 | EN 16510-2-22022 ¢ Ecodesign  DIN+ « BlmSchVv2 15a B-VG 2015
Termeékosztalyozas Type BE

Névleges hételjesitmény Részlegesen hételjesitmény

(nom) (part)

Energetikai hatasfok Nnom | Npart 89 - %
Szezonalis helyiségfltési hatasfok NSnom | NSpart 79 --- %
Energiahatékonysagi mutato EEI 19
Energia cimke A+
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 200-400 mm
Atlagos Gizemanyag — fogyasztas 312 --- kg/h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 4.6 kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 16ra
Az Uzemanyag alaprétege 0,31 --- kg
Tesztciklus befejezési kritérium 4,0 --- Vol.-%
Az égési levegd mennyisége 39,5 m3/h
Névleges hételjesitmény Prom| Ppart n7 -- kw
A hé&cseréld névleges hételjesitmenye Pywnoml Pwpart 8.2 --- kW
Maximalis Uzemi viznyomas Pw 2,0 bar
Szaraz fUstgaz tomegaram Dt gnom |Drf.gpart 9,6 --- als
Fustgaz kimeneti hémérséklet Torom | Tepart 174 -- °C
Huzatigeny Prom | Ppart 12 - Pa
A kémeény hémeérsékleti osztalya T400
Csatlakozas a kd&zo6s kéményhez Nem
TUzel6anyag tarolasa a fatlUzelésU kalyhak teruletén Nem
A fa maximalis felmelegedése a kalyhaban --- °C
Por O, =13 % PMy ol PMpoe 40 mg/Nm?
CO; 9,55 --- %
Egéstermék—kibocsétés co._|co 0,0484 - %
(CO a fustgazban O, =13 %) nom’ = part 1250 - mg/Nm?3
OGC O, =13% OGC, o OGCp 120 mg/Nm3
NOx O, =13 % NO,oml NO, ooyt 200 mg/Nm?
Automatikus égésszabalyozas --- ---
Villamosenergia-fogyasztas a készenléti Uzemmaodban elsg --- kW
Villamosenergia-fogyasztas elmax | €lmin --- --- kW
Szakaszos mUkodésre | Folytonos mukodésre INT | CON INT
Alapveté miiszaki adatok
F& méretek (Magassag | Szélesseg | Mélyseg) HlW|L 1279 | 824 | 494 mm
Az égéstér méretei (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW|L 405|574 1262 mm
Kandallo ajtd méretei (Magassag | Szélesség | Mélyseg) HIW]|L 456|619 --- mm
A hatso (oldalso) bekotés tengelymagassaga --- mm
A melegviz-cseréls térfogata 71 |
A fUstcsé minimalis atmeérdje 180 mm
A fustcsécsonk atmeérdje dout 180 mm
A kulsé leveg6 csatlakozas atmeérdje 150 mm
A kozponti kulsé levegéellatas maximalis hossza (csd) 6000 mm
Suly m 292 kg
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® Romotop

Flitési teljesitmény (fiitéérték)
minimalis helyiségméret a termék beépitéséhez

MUszaki adatlapot
DYNAMIC W 2G 66.50.01

Haz szigetelés — nagyon j6 (20 W/m?3) pl. U], szigetelt haz / tartésan lakhato 334 m3
Haz szigetelés — j6 (22,5 W/m?3) 297 m?
Haz szigetelés — kdzepes (32 W/m?3) 209 m?
Haz szigetelés — rossz (45 W/m?3) 148 m?*
Haz szigetelés — nagyon rossz (50 W/m?)  pl. egy régi, szigeteletlen haz / haziké / kunyhd 134 m?*
Tavolsag gyulékony anyagoktol Megjegyzés

Hatso fal dr 0 mm
Elsé dp | dm 1300 -- mm
Els6 a padléra de | dm 350 -- mm
Oldalfal ds | dg; 350 -- mm
Oldalfal - bemélyedése dsz --- mm
Oldalfal — elhelyezése 45° dsz --- mm
Oldaliranyu sugarzas di | du 600 -- mm
A padlorol dg 100 mm
Mennyezettdl dc 500 mm
A kandallébetét hatso és oldalso szélétd| s 100 mm

a szigetelés belsejébe

*
1
1
I
R

NN N

T
N

T
N

AR

A termék telepitése és Uzemeltetése soran be kell tartani minden helyi eléirast, beleértve a nemzeti és eurdpai szabvanyokat érinté eléirdsokat is.

Legenda Megjegyzés Leiras Anyag Dimenzié
1 Készulék 209A 0000 001
2 Fustgaz elvezetés fém DN 180
3 Az égéstermeék-elvezetd csatlakozas szigetelése
4 Asvanyi szigetelés
5 Konvekcios légtér a készulék korul
6 Véd¢ falszigetelés SILCA 250 40 mm
6A Véddé mennyezeti szigetelés SILCA 250 40 mm
7 Vedsfal Ureges égetett tégla ---mm
Gyulékony fal
9 Betonlemez

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® MU ki adatl t
® Romotop OYNATC e e
10

Gyulékony padlo

n Dekorativ / diszité gerenda

12 Gerenda szell6z6 légrésszel

13 Konvekcios levegd bemenet 600 cm?

14 Konvekcids levegd kimenet 800 cm?

15 Bélés SILCA 250 40 mm

16 Tartod keret

17 Gyulékony mennyezet

18 Védé szigetelSlemez gyulékony padléhoz SILCA 250 40 mm

19 Egési levegd szabalyozasa

20 Fémlemez boritas asvanygyapot hasznalatakor

21 SzUkség esetén veédd padldlemezt a készulék ala

dc A kipufogonyilas felsé szélétél az égheté mennyezetig 500 mm
— A kandallébetét felsé szélétél a mennyezeti szigetelés alsd oldalaig 200 mm

da — Beépitett hécseréld esetén — a hdcseréls felsd széletd| ———mm

a mennyezeti szigetelés also oldalaig

ds, A kandalldbetét hatso és oldalso szélétdl a szigetelés belsejébe 100 mm

dss A kandallobetét elllsé szélétdl a szigetelés belsé oldalaig 10 mm

de A kandallobetét aljatdl a nem éghetd padloig 100 mm

Figyelmeztetés: A SILCA® 250SB tlzall6 / szigeteldlapok megfeleld nem éghetd anyagra cserélheték, amelynek hévezetd képessége
O < 1T W-m K

A véddfal — Ureges égetett tégla (mm vastagsagu) megfeleld nem éghetd anyagra cserélhetdk, amelynek
hévezetd képessége (\) < 0,36 W-m™-K-.

NN
dci

7B

4

AR
24

Wavssersran

B
B
B
B
B
B
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® Romotop

[deknapupoBaHHble CBOMCTBa Usaenus

TexHUYeCkMin NacnopT
DYNAMIC W 2G 66.50.01

FapPMOHM3UPOBAHHbIN

CTaHAApT v EN16510-1:2022 | EN 16510-2-2.2022 ¢ Ecodesign v DIN+  BImSchV2 15a B-VG 2015
Knaccuoukayma nagenma Type BE
HoMuHanbHaa Tennosas YacTtuyHaa Tennosas
MOLUHOCTb MOLLHOCTb
(nom) (part)
KoaddnumeHT aHeproaddeKTMBHOCTM Nrom | Npart 89,0 --- %
rennobon oLLkoeT howGops nor | Mpan 790 %
HaeKc aHeproaddekTmBHOCTM KM EEI 19,0
STVKeTKa aHepreTnyeckom adpdeKTNBHOCTH A+
Tonnueo Kycok oepeBa
PekomMeHayemMaqa anviHa TONNmMBea 200-400 mm
CpegHuin pacxod Tornamsa 312 --- kg/h
[JonycTtMan 3arpy3ka Tonamea 4.6 kg/h
VIHTepBan 4OMNOMHEHWS TOMNNMBA Ty
HUMXHUIM cnom Tonnmea 0,31 --- kg
KpuTepumi 3aBeplUIeHNsa LMKNa UCMbITaHUM 4,0 --- Vol.-%
KonunyecTtBo BO34yXa A/19 rOpeHmna 39,5 m3/h
HoMunHanbHaga TenioBag MOLHOCTb Prom| Ppan 7 - kW
HoM. Temn. MoLL,. TernIoBOAHOro TenoobMeHHMKa Punom! Pwpart 82 - kW
MakcrmManbHoe paboyee U3ObITOUHOE AaBneHve Py 2,0 bar
MaccoBbIV Pacxo[, CyxXmx AbIMOBbIX ra30B Dt grom [Pt g part 9,6 --- als
TemMnepatypa ObIMOBbIX ra308B Ha BbIxoae Ternom! Tepart 174 - °C
Pabouas Tara Prom| Ppart 12 —- Pa
TemMnepaTypHbI Knacc ObIMOBOM Tpy6Obl T400
MoaknoueHe K obLuel obiMoBow Tpybe Het
XpaHeHKe TonnmMBa B 30He APOBSAHOM Neym Het
MaKcrManbHbIM NPOrpeB APOB B APOBAHOM Neym --- °C
Mbinb O, =13 % PM, ol PMp 40 mg/Nm?
CO, 9,55 - %
SMMCCUA AbIMOBbIX Fa30B Co._|co 0,0484 --- %
(CO B ObIMOBbIX rasax npwt O, =13 %) nom? =~ part 1250 mg/Nm?3
OGCC O, =13% OGC, ol OGCp 120 mg/Nm?
NOx O, =13 % NO,rorml NO,ypart 200 mg/Nm?
ABTOMaTUYeCKasa perynmpoBKa ropeHmns - -
Pacxo aN1eKTPUYeCKom SHEPT1K B PEXXMME OXMOAHUS elsg --- kW
Pacxop aNeKTpuYecKom aHeprm €lmax | €lmin - --- kW
[pepbIBUCTBIN pexxinM paboTbl | HenpepbiBHbIM PeXXM paboTbl INT | CON INT
OCHOBHbIe TeEXHU4YECKUue AaHHble
Pa3mepbl (BoicoTa | LLnpwHa | Fny6urHa) HlW|L 1279 | 824 | 494 mm
Pasmepbl kamepbl cropanHuga (Bol. | LWwp. | Fny.) HIW|L 405|574 1262 mm
Pasmepbl ABepKK TonouHoM kamepbl (Bobl. | LWup. | Fy.) HlW|L 4561619 | --- mm
BbicoTa ocu 3agHero (6okoBoro) otBoaa --- mm
O6bEM TEMTOBOAHOIO TEMNOOOMEHHMKA 71 |
MWHKMMaNbHbIM AMaMeTp AbIMOXoaa 180 mm
OuamMeTp AbIMOBOM FOPNOBUHDbI dout 180 mm
OunamMeTp LeHTpanbHOro Nogsoaa Bo3ayxa 150 mm
MakcuManbHaga anuHa (Tpy6a) cuctembr LMNB 6000 mm
Macca m 292 kg
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® Romotop

Tennosas MOLWHOCTDb (TENIOTBOPHOCTD)
MUHUMabHada Nowaab NnoMelleHus Ang yCtTaHOBKU usaenus

TexHUYeCkMin NacnopT
DYNAMIC W 2G 66.50.01

HanpurMep, HOBbLIM, yTeMeHHbIM O0M / Mo-

YTenneHue goma — oueHb xopoLwmnin (20 W/m3) CTOAHHO MPUTOAHbIN ANS NPOYKUBAHIA 334 m?*
YTenneHue gomMa — xopolwni (22,5 W/m?3) 297 m?
YTenneHue gomMa - cepedmta (32 W/m3) 209 m?
YTennernue gomMa — nnoxom (45 W/m3) 148 m?3
YTenneHue aoma — odeHb nnoxo (50 W/ms3) E:S??Sjjfgpb"}" HeyTenneHHLIA AoM / 134 m3
PaccTosiHue [0 roplo4uMx MaTepuanos MpumeuaHue

3agHee dr 0 mm
MepenHee dp | dm 1300 - mm
MepenHee HVKHe de | dm 350 - mm
BokoBe ds | dg 350 --- mm
BokoBe — HuLwa ds> - mm
bokoBe — pa3MelleHme 45° dss --- mm
BokoBoe unsnydeHue di | du 600 --- mm
Ot nona ds 100 mm
OT noTonka dc 500 mm
OT 3agHero 1 60KOBOro Kpas KaMUHHOM e 100 m

TOMKKM K BHyTpeHHeI?I YacTn ytennumrtend

|
¢
i
1
SOOI

T
N

»
NS

ERTRE

le/l MOHTaXe 1 aKCnnyaTaunm magenna OONKHbI CO6J'II'O,D,aTbCﬂ BCe MeCTHble HOPpMaTUBbI, BK/TKOYada npennmcaHmng, OTHOCALLMECH K rOCydapCT-

BE€HHbIM N eBpOI’IeI;ICKVIM CTaHOapTaM.

JNlereHpa MpuMe4yaHue onucaHue Marepuan Pa3smep
1 Mpunbop 209A 0000 001
2 OTBOO ObIMOBbIX Fa308 MeTann DN 180
3 M3onaumna naTpyOka Bbixoda 4bIMOBbIX ra308
4 MuHepanbHaa n3onaumna
5 KoHBeKLUMOHHOEe BO3AYLLHOE MPOCTPaHCTBO BOKPYT Npmnbopa
6 3aWuTHaa N3onaumsa cTeH SILCA 250 40 mm
6A 3aWwmTHaa n3onauma NnoTonka SILCA 250 40 mm
7 3alnTHaA M3019UMa NOTONMKaA nycToTensii obox- ---mm

YKEHHbIV KUPInY

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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® Romotop

TexHUYeCkMin NacnopT
DYNAMIC W 2G 66.50.01

8 JlerkoBocnIaMeHaoWanaca cTeHa

9 BeToHHaa nnuTa

10 JlerkoBocnnamMeHaWwmmca non

n [exopatreHana / nekopaTusHag Ganka

12 Banka ¢ BEHTUNAUMOHHbBIM 3330POM

13 BxoO KOHBEKLMOHHOIO BO3ayxa 600 cm?

14 BbixoO KOHBEKLMOHHOIO BO34yXxa 800 cm?

15 O6LwwrBKa SILCA 250 40 mm

16 OnopHaa pamMa

17 JlerkoBocnnamMeHsaLWMINCa MOTOMOK

18 3alnTHaA TeNI0OM30MALUMOHHAA NIKTa roproYero nona SILCA 250 40 mm

19 PerynmnpoBka Bo3ayxa o114 ropeHmsa

20 [oKpPbITUE MMCTOBBLIM METaNIOM MPU MCMONb30BaHWKW MUHEPANbHOW BaTbl

21 Mpn HeOBXOOAMMOCTM 3aLLUMTHAA NAacTMHa Nona noa NPrMoopoM

dc OT BepxHeW KPOMKM BbITAXXHOIO OTBEPCTVA A0 FOptoYero NoTonka 500 mm
— OT BepXHero kpasg KaMWMHHOM TOMKWM 0O HUXKHEW CTOPOHbI yTEMIUTENS MOTOMKa 200 mm

da - B cnydae yCcTaHOBNEHHOro TernnoobMeHHMKa — OT BEPXHEro Kpas TennoobMeHHrKa 0o -——-mm

HIDKHEM 4aCTU MOTONMOHYHOM M30NaUmm

dss OT 3apHero 1 6GOKOBOro Kpas KaMMHHOW TOMKKM K BHYTPEHHEN YacTy yTennmTens 100 mm

dss OT NnepenHero kpaga TOMKW 0O BHYTPEHHEN YacTu yTennumTensa 10 mm

dg OT HM3a KAMUHHOW TOMKW OO0 Heroptoyero nona 100 mm

MpepynpexpaeHue: OrHectonkue / M30naUmnoHHble ManTbl SILCA® 250SB MOXKHO 3aMEHUTb COOTBETCTBYIOLLIMM HEeropoYmnMm

MaTepmranom C TennonpoBogHoCTbio (A) <11 W-m™T-K™,

3aUMTHAA U30NA9UMa MOTOMKa — I_IyCTOTeﬂbII?I OBOMIKEHHbIM Knpnnmy (TOJ'ILI_U/IHa MM) MOXXHO 3aMeHNTb

COOTBETCTBYIOUIMM HErOPYMM MaTepranoM ¢ TeMNONPOBOAHOCTbLIO (A) < 0,36 W-m-K.

-></\n A
g
RO
= I
CN s
== %
AN
Y ‘ 7
: )
. =N
SN @]

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024

16/16

Romotop


http://www.tcpdf.org

